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Flagi wykonywane sa a dzianinie flagowej poliestrowej o gramaturze 120 g/m2
w technologii druku cyfrowego bezposredniego.

Ceny netto flagi razem z masztem

Typ stelaza / rozmiar flagi Cena przy Cena przy Cena przy ilosci > 10
ilosci 1- 3 ilosci 4-9

ALU Winder 2 / 90x200 155
ALU Winder 3 / 90x300 185
ALU Winder 4 / 90x400 235
Nowos¢! ALU Winder 1,6/ 90x160cm 130

ALU Standard wykonany w cato$ci aluminium — tuk flagi sztywny

ALU Winder wykonany z aluminium, grubos¢ $cianki 2mm, glowica masztu wykonana z
widkna — tuk flagi elastyczny

Koszty przygotowania: 40zl netto



Podsitawy do flag

Do montazu wykorzystuje si¢ podstawy umozliwiajace ekspozycje flagi.
Przy wyborze podstawy nalezy wziag¢ pod uwage miejsce ekspozycji 1 rodzaj podtoza.
Istnieje wiele typow podstaw montazowych. Ponizej prezentujemy najbardziej popularne:

1. podstawa wkrecana w ziemig/piach/$nieg
- stalowa z rotatorem PCV cena 94 zI netto/szt
- calo$¢ tacznie z rotatorem wykonana z PCV cena 59 zl netto/szt
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2. podstawa Teczka stalowa z rotatorem z PCV ( nadaje si¢ zarowno do wewnatrz jak i na
Zewnatrz )
- waga 6,5 kg cena 105 zl netto/szt
- waga 15 kg cena 195 zl netto/szt
- waga 20 kg cena 215 zl netto/szt

3. Podstawa gumowa 12 kg z rotatorem PCV cena 139 z} netto/szt




4. Podstawa krzyzak z profili z rotatorem PCV cena 105z netto/szt
+ Obcigznik tekstylny 10 kg cena 35 zl netto/szt

5. Podstawa najazdowa pod koto samochodu z rotatorem PCV cena 105 zl netto/szt
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6. Podstawa pod obcigzniki z plyt betonowych z rotatorem PCV cena 105 zI netto/szt
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